FABEKUN-Spülschacht Typ U DN 1200 aus Beton, System Fasel oder gleichwertig (www.fabekun.de) , Maße der Schachtbauteilmuffe nach DIN 4034 (DIN EN 1917), als Anfangsschacht, mit 2 integrierten Zulaufmöglichkeiten für Kunststoffrohre DN/OD 160 nach DIN EN 1401-1 aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, Farbe: blau (RAL 5015), für den Spülzulauf, inklusive Spülöffnung im trichterförmigen Schachtboden mit Entlüftungsventil, Schwimmer zur selbsttätigen Kanalspülung, Notüberlauf sowie Rohranschluss DN/OD 200 für Kunststoffrohre DN/OD 200 nach DIN EN 1401-1 aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Dichtungssatz für das Spitzende DN 1200 und Transportseilschlaufen, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
 
Bauhöhe: ca. 1100 mm
 
Bitte beachten:
Abdeckplatte bzw. Schachtkonus sowie Schachtabdeckung nicht im Lieferumfang enthalten!


FABEKUN-Spülschacht Typ A DN 1200 aus Beton, System Fasel oder gleichwertig (www.fabekun.de), Maße der Schachtbauteilmuffe nach DIN EN 4034 (DIN EN 1917) als Aufsatzschacht für Schachtunterteile DN 1000 nach DIN 4034 (DIN EN 1917), mit 2 integrierten Zulaufmöglichkeiten, für Kunststoffrohre DN/OD 160 nach DIN EN 1401-1 aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, Farbe: blau (RAL 5015), für den Spülzulauf, inklusive Spülöffnung im trichterförmigen Schachtboden, Entlüftungsventil mit integriertem Schwimmer zur selbsttätigen Kanalspülung, Dichtungssatz für das Spitzende DN 1200 und Transportseilschlaufen liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
 
Bauhöhe: ca. 1,070 mm
 
Bitte beachten:
Abdeckplatte bzw. Schachtkonus sowie Schachtabdeckung nicht im Lieferumfang enthalten!


